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Paneles screenpanel microperforado Hunter Douglas.
Color:  Verde limón

Muro de mampostería tarrajeado y bruñado con pintura para exterior
 Color: Gris

Ventanas con vidrio templex
con perfilería oculta
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panel acústico perforado
modelo kan p-c2 de madera.

color gris

panel acústico perforado
modelo kan p-c2 de madera.

color gris

Muro de mampostería tarrajeado liso con fino cemento
Color: Gris natural

Muro de mampostería tarrajeado liso con fino cemento
Color: Gris natural

Paneles screenpanel microperforado
Hunter Douglas.
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Baranda de tubos de fierro cuadrado
de 1" y cables de acero de 1/2"
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Muro de mampostería tarrajeado liso con fino cemento
Color: Gris natural

Muro de mampostería tarrajeado liso con fino cemento
Color: Gris natural

Paneles screenpanel microperforado
Hunter Douglas.

Paneles screenpanel microperforado
Hunter Douglas.
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NPT:+0.75

Baranda de tubos de fierro cuadrado
de 1" y cables de acero de 1/2"

Muro cortina de vidrio templex Design
Furukawa con perfilería oculta

Paneles screenpanel microperforado Hunter Douglas.
Color:   Anodizado claro

NPT:-1.30

NPT:+1.40

NPT:+4.90

NTT:+9.40

NPT:+1.40

NPT:+2.15

NPT:-0.85 NPT:-1.00

Paneles screenpanel microperforado Hunter Douglas.
Color:    Anodizado oscuro
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F.C..R. F.C..R.

F.C..R.

4321

Muro cortina de vidrio templex Design
Furukawa con perfilería oculta

Muro de mampostería tarrajeado liso con pintura exterior
Color: Blanco ostra

Muro de mampostería tarrajeado y bruñado con pintura para exterior
 Color: Gris

Paneles screenpanel microperforado
Hunter Douglas.

Paneles screenpanel microperforado
Hunter Douglas.

Paneles screenpanel microperforado
Hunter Douglas.

Muro cortina de vidrio templex Design
Furukawa con perfilería oculta
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