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Capa de
polietileno de 2mm

Piso Madera Laminado 8 mm. Modelo: Infinito. Color
Cerezo. Formato:30mmx193x1380mm - MARCA

KAINDL.

Angulo de aluminio de 1 1/2"  x
1/8" atornillado a losa

Contrapiso
Espuma de
nivelación

Pegamento terocalAlfombra Modular.  Color: Gris. Formato:
1.00 x 1.00 m  MARCA LINCDECOR.

Tornillo de cabeza de
1 1/2" x 1/4" de
espesor con taquete
de plastico

Perfil de aluminio 3020 con orificio Ø
1/2"para ajustar el Tornillo

Ángulo perimetral de sistema de suspensión 3.66

Tarugo y tornillo 1 1
2" de anclaje al muro

F.R.C. de baldosas acústicas de fibra mineral

Alambre galvanizado
n° 12 atortolado

Perfil TEE principal de sistema
de suspensión 3.66 15/16

Muro de mampostería tarrajeado y pintado

Pegamento terocalAlfombra Modular.  Color: Gris. Formato:
1.00 x 1.00 m  MARCA LINCDECOR.
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Fierro estribos

Pegamento terocal
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Fierro Longitudinal

Tubo metálico
de 4"x4"

Vidrio
Templado

Accesorio de conexion
de acero inoxidableZócalo de aluminio

Vidrio templado translúcido

Silicona  transparente

Accesorio de conexión
de acero inox.
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